Sattlerleder
Saddler Leather
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Blankleder Halse/ sleek leather necks

01,3gm/sqgm

7010-15| 1,5 mm
=20 | 2,0 mm
-25| 2,5 mm
-30| 3,0 mm
-35| 3,5 mm m

7010-15 natur| 1,5 mm

’!;'N N
7011 -15| 1,5 mm

-20| 2,0 mm
-25| 2,5 mm
~30 | 3,0 mm

7011-15 schwarz | 1,5 mm -35|3,5mm

7013 -15]| 1,5 mm
=20 | 2,0 mm
-25| 2,5 mm
=30 | 3,0 mm
-35]| 3,5 mm

7013-15 cognac| 1,5 mm

7014 -15| 1.5 mm g
-20| 2,0 mm ‘K
-25] 2,5 mm A

g -

-30 | 3,0 mm Y\Q
-35| 3,5 mm )

7014-15 dunkelbraun| 1,5 mm

Giirtelspaltcroupon/ belt split leather butt

82qm/sqm

7041 schwarz/black|2,5 mm
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- 7045 weiss|/white| 2,5 mm
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Fahlleder/ shaft leather

g5qm/[sqm

7001 natur | 2,0 mm
7002 natur | 3,0 mm

7001 natur | 2,0 mm

Turngerateleder/ gymnastic apparatus leather

85qm [sqm

7003 natur | 1,8-2,0 mm

Kutschendachleder/ Head leather

85qm [sqm

7004 schwarz [black | 2,0 mm
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ORIGINAL HELLER-LEDER

BW1001 ebenholz/schwarz BW1002 kastanie

BW1003 mahagony BW1004 mooreiche
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BLATTWERK®

Aus den Bldttern der Olivenbaume, die bei der Ernte in groBen Mengen
anfallen, wird fiir Blattwerk ein 100 %ig nachhaltiger Gerbstoff ge-
wonnen, bei dessen Einsatz auf die Verwendung von Kochsalz und
Schwefelsdure vollig verzichtet wird. Der in diesem enthaltene Gerbwirk-
stoff Oleuropein ist auch in nativem Olivendl zu finden. Alle anfallenden
Reststoffe sind zu 100% recycelbar oder kdnnen weiterverwendet werden.
Blattwerk 1 ist offenporig naturbelassen und weist dementsprechende
Echtheiten gemaB der Spezifikationen anbei auf. Es besticht zudem durch
seinen feinen Olivenduft.

During the harvest of the olive trees the large amount of leaves gathe-

red are used to produce a 100% sustainable tanning agent for Blattwerk
which makes the use of sulfuric acid and sodium chloride totally unne-
cessary. The oleuropein existing in this tanning agent is also found in
virgin olive oil. All the accumulated residual material is 100% recyclable
or can be reused. Blattwerk 1 has an open pored natural finish as show
accordingly in the specifications. The fine smell of olives makes this lea-
ther stand out.

Technische Werte/ MeBmethode/  Werte/
technical specifications test methods values

Stérke/strength 2,5+ mm
GriBe/size @5qm/sqm .
Abriebfestigkeit/ rubbing fastness DIN EN ISO 11640

trocken/dry 50 cycles/> 3

nass/wet 20 cycles/> 3 :: %

alkalisch/alcaline 20 cycles/> 3 é:
Lichtechtheit/light fastness DIN EN ISO 105-B02 >3 B
WeitereiBkraft/tear propagation DIN EN ISO 3377-1/2 >20N 8

7

Nur ganze Hiute. / Only whole hides.
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